
application extrêmement aisée, proche de celle d’un mortier-
colle ou d’un produit de jointoiement à base ciment

nettoyage facilité / sans émulsion

disponible en 17 coloris

finition couleur homogène 

particulièrement adapté pour le jointoiement – non seulement 
de pâte de verre – mais aussi de grès cérames rectifiés  
moyens et grands formats et mosaiques grès cérame

domaines d’emploi universels : intérieur/extérieur – sols/murs

idéal en milieu humides, et/ou soumis à des sollicitations im-
portantes (thermes, piscines, douches, cuisines, hospitalier* …)

L’ÉPOXY  
COURONNÉ
Colle et joint couleur à base  
de résine époxy

Okapox r yal

*  pour de plus amples informations, on se référera 
impérativement à la fiche technique exhaustive du 
produit, ainsi qu’au tableau de résistance aux acides !



DONNÉES TECHNIQUES

Kiesel Sarl
200 rue de Paris, 67116 Reichstett, France 
Tél. +49 711 93134-134 · Fax +49 711 93134-174
www.kiesel.com · kiesel@kiesel.comwww.kiesel.com

Conditionnement

Jura | 2 kg

Gris moyen | 2 et 5 kg

Gris pierre | 2 et 5 kg

Shadow | 2 et 5 kg

Gris sable | 2 et 5 kg

Anthracite | 2 et 5 kg

Noir velours | 2 kg

Brun Bali | 2 kg

Blanc | 2 et 5 kg

Gris argent | 2 et 5 kg

Manhattan | 2 et 5 kg

Pergamon | 2 kg

Ardoise | 2 kg

Mochacino | 2 kg

Café | 2 kg

Safari sand | 2 kg

Sable | 2 et 5 kg

Données techniques

coloris voir nuancier ci-contre

conditionnement 2 et 5 kg (voir nuancier ci-contre)

domaines d’emploi –  intérieur/extérieur – sols et murs, 
bassins immergés**

–  idéal pour le collage et jointoie-
ment de revêtements translucides 
(mosaique, pâte de verre…)

–  particulièrement adapté pour 
une pose en milieux humides 
(thermes, bassins immergés, 
douches, milieu hospitalier, 
cuisines…)

largeurs de joints à partir de 1 mm, jusqu’à 10 mm

température de mise  
en œuvre

+10 °C à +25 °C (support)

résistance à la  
température

–20 °C jusqu’à +60 °C

durée de vie en pot env. 60 mn

temps ouvert env. 50 mn

sollicitation mécanique* après env. 3 jours

sollicitation chimique* après env. 7 jours

émulsion / nettoyage* jusqu’à env. 50 mn après 
l’application 

praticable / jointoyable après env. 12 heures

EMICODE EC 1Plus selon GEV

    * par 23° et 50 % d’humidité relative de l’air   
  **  en extérieur, pose impérative à bain plein « buttering-floating » 


