
facilité de mise en œuvre et nettoyage inégalés

haute résistance (*), et risque d’efflorescences minimisé

antibactérien / antifongique

disponible en 27 coloris, dont 11 en version rapide

idéal pour revêtements rectifiés

aspect fini irréprochable

domaines d’emploi universels : intérieur / extérieur,  
sols et murs, planchers chauffants, milieux humides,   
bassins immergés ... (*)

toute une gamme de silicones assortis

BIEN PLUS QU’UN 
SIMPLE JOINT  
COULEUR, FIN, SOUPLE 
ET HYDROFUGE !

Servoperl r yal

*  pour de plus amples informations, on se référera impérativement à la fiche technique exhaustive du produit, 
ainsi qu’au tableau de résistance aux acides !

1–10 
mm 
joint fin
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Données techniques

domaine d‘emploi
int./ext., sols/murs, planchers chauffants, 
milieux humides, bassins immergés ... ** 

largeur du joint 1 à 10 mm

température de mise en œuvre +5 °C à +25 °C (support)

résistance à la température -20 °C à +100 °C

facteur d‘eau environ 1,0 litre / 5 kg de poudre

durée de mise en œuvre* environ 60 à 70 minutes

praticable* après 6 heures

résistant aux produits 
chimiques*

après environ 7 jours

résistant à la pluie* après environ 6 heures

GISCODE ZP 1 – pauvre en chromate selon TRGS 613

stockage au sec pendant 12 mois environ

*     A + 20 °C et 65 % d’humidité relative de l’air. Ces valeurs doivent être 
raccourcies lorsque les températures sont plus élevées et prolongées lorsque 
les températures sont plus basses.

** Consulter impérativement notre service technique ! 

DONNÉES TECHNIQUES

Résistance aux substances chimiques

Acides Concentration Résistance

Acide formique ≤ 3 % résiste en partie

Acide acétique
≤ 2 % résiste

≤ 5 % résiste en partie

Acide lactique ≤ 5 % résiste en partie

Acide chlorhydrique ≤ 2 % résiste en partie

Acide sulfurique ≤ 2 % ne résiste pas

Acide tartrique ≤ 5 % résiste en partie

Acide citrique
≤ 2 % résiste

≤ 5 % résiste en partie

Acide phosphorique
≤ 2 % résiste

≤ 5 % résiste en partie

Lessives alcalines

Solution d‘ammoniaque ≤ 25 % résiste

Hydroxyde de sodium ≤ 10 % résiste

Lessive de potasse ≤ 10 % résiste

Soude caustique ≤ 10 % résiste

Huiles

Fuel domestique résiste

Huile hydraulique résiste

Huile moteur résiste

Huile alimentaire résiste

Solvants

Acétone résiste

Ethanol résiste

Isopropanol résiste

Xylène résiste

Coloris Servoperl royal

Servoperl royal blanc gris  
argent

gris 
moyen pergamon sahara

50 unités 4 x 5 kg 14602 14603 14605 14606 14607

Oka Silicon 60015 60210 60105 60106 60043

anthracite shadow desert  
sand safari sand mochacino

50 unités 4 x 5 kg 14608 14609 14610 14611 14612

Oka Silicon 60335 60324 60327 60325 60326

jasmin topaze manhattan brun bali brun clair

50 unités 4 x 5 kg 14613 14614 14615 14620 14621

Oka Silicon 60023 60039 60041 – 60025

ardoise café basalte gris neige

50 unités 4 x 5 kg 14622 14623 14624 14625 14626

Oka Silicon 60328 60292 60308 60314 60354

camel bahama gris  
universel cocoa brouillard

50 unités 4 x 5 kg 14627 14628 14629 14630 14631

Oka Silicon 60355 60356 60357 60358 60359

Coloris Servoperl royal rapide

Servoperl royal rapide blanc gris  
argent

gris 
moyen

noir  
velours

50 unités 4 x 5 kg 14401 14402 14404 14405

Oka Silicon 60015 60210 60105 60018

Oka Silicon M 60101 60250 60232 60212

pergamon sahara brun bali basalte

50 unités 4 x 5 kg 14406 14407 14410 14411

Oka Silicon 60106 60043 – 60313

Oka Silicon M 60246 60248 60306 60308

anthracite gris  
pierre jura 

50 unités 4 x 5 kg 14412 14413 14414

Oka Silicon 60335 60342 60341

Oka Silicon M 60185 60333 60334

Votre revendeur Kiesel




